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uszodai páramentesítõ berendezés

A MENERGA® ThermoCond® automatikusan választja ki a leggazdaságosabb üzemmódot

Nagyteljesítményû hõvisszanyerõvel

páramentesíti, szellõzteti és fûti
az uszodát

Típus: 35 .. .. ThermoCond® solVent®

ThermoCond®

Ábrázolt típus 35 10 01

Zoltán Ladányi
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A MENERGA®
 ThermoCond®  automatikusan választja ki a leggazdaságosabb üzemmódot

Üzemállapotok

MENERGA® uszodai páramentesítõ berendezés

Típus: 35 .. .. ThermoCond® solVent®

A MENERGA® ThermoCond®, 35-ös típus, különbözõ
méretekben szállítható. A berendezés hoteluszodákhoz,
ve rsenyuszodákhoz  ny i l vános  fü rdõkhöz ,
gyógyfürdõkhöz, élményfürdõkhöz lett kifejlesztve.

A berendezés fûti, páramentesíti, és szellõzteti az
uszodát. Kiegészítõ fûtés (fûtõtestek, felületi fûtõk stb.)
beépítése nem szükséges.
Beépített DDC automatikával felszerelve.üreeeeeeeeeeees

A levegõ felfûtése télen, a szivattyús melegvízfûtésû kaloriferrel.1

Páraelvonás kidobott levegõ-frisslevegõ üzemben. Az uszodából
elszívott levegõ érezhetõ és rejtett hõjének visszanyerése a
nagyteljesítményû hõvisszanyerõben.

2

Szárítás magas külsõ hõmérséklet esetén, visszakeverés nélkül,
��������������������

3

Opció:
Nyáron vagy túl magas belsõ hõmérséklet esetén a bypass-
kapcsolás hõvisszanyerés nélkül. eeer

4

Kidobás

Elszívás

Befúvás

Külsõ levegõ

Kidobás

Elszívás

Befúvás

Külsõ levegõ

Kidobás

Elszívás

Befúvás

Külsõ levegõ

Kidobás

Elszívás

Befúvás

Külsõ levegõ

Kidobás

(+)

(+)

(+)

(+)
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.3.1 - 08/02 MENERGA ®  mûszaki katalógus

Mûködési leírás

Fe l a d a t
Az ember számára kel lemes teremklíma

megteremtéséhez, és az épület károsodásának

elkerüléséhez minden uszodát párátlanítani, szellõztetni

és fûteni kell.

A k i -be szel lõztetés hagyományos folyamata, ami a

párás-meleg uszoda levegõ és a száraz-hideg külsõ

levegõ kicserélését, majd annak felfûtését jelenti, magas

energiaszükséglethez vezet.

Páramentesítés fürdõüzemben

Fürdõüzemben a higiéniai okokból szükséges külsõlevegõ

hányad mindíg beeverésre kerül. A külsõlevegõ mennyisége

a külsõ hõmérséklet és az aktuális szárítási igény

függvényében van meghatározva. A hideg külsõ levegõ

megnövel i  a hõvisszanyerõ elõhûtés hatását és ezáltal

növel i  a berendezés szárí tási  te l jesí tményét.  Átmenet i

idõszakban a berendezés rész külsõlevegõs üzemben

mûködik i l l .  magas külsõ hõmérséklet esetén 100%

külsõ levegõvel.

F û t õ ü z e m
A szivattyús melegvízfûtésû léghevítõ kaloriferrel történik

a uszoda fûtése visszakevert üzemben.

Fûtési üzemben az uszodából elszívott  levegõ a dupla

lemezes hõcserélõ elõtt elvezetve, a fûtõkaloriferrel felfûtve,

a befúvó vent i látorral  van visszavezetve a uszodába.

Ebben az üzemben a fordulatszám automat ikus

változtatásával csökken a ventilátor teljesítményfelvételét.

L é g s z û r é s
A levegõ minden üzemál lapotban szûrve van.  A

légszûrõkön csak az elszívott levegõ vagy a frisslevegõ

van keresztül vezetve a kevert levegõ nem. A szûrõk

folyamatos elkoszolódását követ i  a vent i látorok

fordulatszáma, így a befúvás és elyszívás tömegárama

ál landó.

S z a b á l y o z á s
A berendezésbe épí tet t  programozható szabályozó és

vezérlõ egység ( DDC ) a berendezések igény szerinti

felhasználását teszi lehetõvé.  A kívánt és mért értékek,

a kijelzõn beállíthatóak és leolvashatóak.

A fûtési  szelep hõmérséklet szabályozója

fokozatmentesen dolgozik,  a páratarta lom szabályozó

több fokozatban szabályozza a berendezés szárító

tel jesítményét,  az uszoda szárí tás igényének

függvényében,  a megfe le lõ mennyiségû f r iss levegõ

bekeverése ál ta l .

Nyugalmi üzemben – a külsõ levegõ hõmérsékletének

függvényében- megengedhetõ az uszodatér

páratartalmának magasabb értéken tartása, mint fürdõ

üzemben. Ezért  a kl ímaberendezés szabályozásába be

van épí tve egy k iegészí tõ modul ,  a  páratar ta lom

határértékének el tolásához.

Mindkét  vent i lá tor  légte l jesí tménye hozzáigazí tható a

légcsatorna hálózathoz, a kívánt értékek változtatásával.

Medencevíz hõmérsékletrõl történõ
levegõhõmérséklet szabályozás
Változó hõmérsékletû medencevíz esetén, a berendezés

kiegészíthetõ egy szabályozással,  mely a medencevíz

hõmérsékletének függvényében határozza meg

uszodában e lõá l l í tandó levegõ hõmérsékletét .

Berendezés koncepció
A MENERGA uszodai   páramentesí tõ berendezés

kompakt felépítésû és tartalmaz minden szükséges

építõelemet az uszoda páramentesí téséhez, fûtéséhez

és szel lõztetéséhez beleértve minden szabályozó és

vezér lõ e lemet.

Mielõtt egy gép elhagyja a gyárat próbaüzemen fut át,

aho l  minden üzemál lapotát  kont ro l lá l ják  és minden

szabályozót optimálisan beállí tanak, hogy a berendezés

gazdaságos üzemmódja b iz tosí tva legyen.

Szál l í táskor a berendezés két vagy három részre van

bontva. Az építkezésen való összeszereléshez csak

kevés munkaidõ szükséges.
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

 35.4.1  - 07/02 MENERGA ® mûszaki katalógus

K é s z ü l é k h á z
Horganyzott acéllemez profilból álló belül szigetelt, zárt

keret. Fedél (22mm) kétrétegû, hõhídmentes, horganyzott

minden o lda l ró l  mûanyaggal  bevont  acé l lemez,  be lsõ

szigeteléssel  (RAL 2004).  Kiváló el lenál ló képességû

dupla-ajakos tömítés,  mely légtömör tú lnyomás és

depresszió esetén is .  Minden fedél  hõhídmentes

gyorszárakkal, vagy ajtónak kiképezve stabil zsanérokkal

a légszûrõk karbantartásához. A rekuperátornál

pol ipropi lén fenéklemez, a kondenzvíz e lvezetésére

kialakított lefolyóval és szifonnal.

Kétrétegû szigetelt vizsgálóablak, belsõ megvilágítással

a vent i látorok üzemének el lenõrzésére.

Négy légcsatorna csatlakozócsonk, felcsavarozott

csatlakozókerettel (30 mm).

A berendezés kettõ vagy három egymással könnyen

összei l leszthetõ szál l í tási  egységbõl ál l .

Gép lábak: 35 02 01, 35 03 01, 35 04 01 és 35 05 01

Minden egyes szállítási egység 4 db, 100 - 130 mm között

ál l í tható lábbal.

Berendezés alakerettel :  35 06 01-tõ l  35 36 01- ig

A berendezések 120 mm magas horganyzott  stabi l

alapkerettel  rendelkeznek.

Csatlakozó csonkok
1 készlet hõhídmentes f lexibi l is csatlakozócsonk a

befúvásnál, elszívásnál, kidobásnál és külsõ levegõnél. A

kidobó és külsõlevegõ csonk szigetelt .

Zsalurendszer: 35 02 01, 35 03 01, 35 04 01 és 35 05 01

4 szabályozózsalu a levegõ i rányí tásához különbözõ

üzemállapotokban. 3 zsalu  DIN 1946 szerinti, ellentétes

ál lású,  üreges présel t  a lumín ium prof i lú ,  beépí te t t

tömítéssel és kis súrlódási veszteségû mûanyag

fogaskerekekkel.1 visszakeverõ zsalu. A zsalu-

konstrukció a légutak tel jes nyitását teszik lehetõvé,

ezáltal alacsony áramlási ellenállással rendelkeznek.  A

külsõlevegõ és kidobó zsaluk hõsziegetelt kialakításban.

Minden szabályozózsalu saját állító motorral rendelkezik

a légmennyiség f inom szabályozására, és ezek adott

berendezésnél  külön-külön beál l í thatóak a DDC

segí tségéve l .

Zsalurendszer 35 06 01-tõl 35 36 01-ig

4 szabályozózsalu a levegõ i rányí tásához különbözõ

üzemállapotokban. 4 zsalu  DIN 1946 szerinti, ellentétes

ál lású,  üreges présel t  a lumín ium prof i lú ,  beépí te t t

tömítéssel és kis súrlódási veszteségû mûanyag

fogaskerekekkel. A zsalukonstrukció a légutak tel jes

nyitását teszik lehetõvé, ezáltal  alacsony áramlási

el lenál lással  rendelkeznek.  A külsõlevegõ és kidobó

zsaluk hõsziegetel t  k ialakításban. Minden

szabályozózsalu saját ál l í tó motorral  rendelkezik a

légmennyiség f inom szabályozására, és ezek adott

berendezésnél  külön-külön beál l í thatóak a DDC

segí tségéve l .

Befúvó és elszívó ventilátor egység, solVent renszer
Nagyteljesítményû, radiális, porszórt ventilátor járókerék,

egy oldalró l  szívó,  hátrahaj ló lapátozással ,

szabadonfutóan, közvet lenül  a motortengelyre ékelve.

Tel jesí tményopt imal izá l t  szabványmotor  beépí tet t

frekvenciaváltóval,  1,5 kW névleges tel jesítménytõl 7,5

kW névleges teljesítményig, formakialakítás B3, védelmi

fokozat IP 54, szigeteltségi osztály F, 11 kW névleges

motortel jesítménytõl tel jesítmény-optimalizált normmotor,

formakialakítás B3, védelmi fokozat IP 54, szigeteltségi

osztály F, i l lesztve az alkalmazott frekvenciaváltóhoz. A

ventilátor a motor és a beszívó nyílás egy merev alapra

kerül felépítésre, és a berendezésben rezgésszigetelten

helyezkedik el.  A motor és a járókerék berendezésben

történõ rögzítése után statikusan és dinamikusan is ki

van egyensúlyozva (DIN ISO 1940 elsõ rész G 2,5

méretezési  pont) .  A vent i lá tor  egység üzemelésének

felügyelete egy rezgésérzékelõ segítségével történik.

F r e k v e n c i a v á l t ó
Egy-egy  frekvenciaváltó a befúvó és az elszívó ventilátor

részére, közvet lenül  a motorra,  vagy a berendezésbe

építve. A frekvenciavál tó szabályozása a MENERGA

CONTROLLER segítségével analóg jel útján a két motorra

külön-külön történik.

A frekvenciaváltó optimálisan a motorokhoz van illesztetve

és beál l í tva.  A motor á l ta l  fe lvet t  te l jesí tmény,  és a

venti látor fordulatszámának határértéke rögzített ,  a

fordulatszám kritikus rezonanciatartományát a probaüzem

során leti l t ják.

Statikus frekvenciaváltó a szellõzõ ventilátor meghajtójának

fokozatmentes fordulatszám-szabályozásra,

fordulatszámfüggõ terhelõ nyomatékkal ,

feszültségszabályozóként kialakítva a frekvenciaváltó

kimenetén lévõ tel jesítmény csökkenése nélkül .

Kiírási szöveg - berendezés leírás
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.4.2 - 07/02 MENERGA ® Technischer Katalog

(A kialakítás megfelel az ISO 9001 minõségi elõírásoknak).

Automat ikus energiaopt imal izálás a  legkedvezõbb

motorhatásfok elérésére részterhelés esetén,  üzemóra

számláló,  min imál is  és maximál is  fordulatszám

határolás,rámpafunkció, egyenáramú fékezés,

változtatható vezérlõfrekvencia, kívánt frekvenciasávok

kizárhatóak, több motor együttes üzeme  lehetséges,

azonos motor te l jesí tmény mint  d i rekt  hálózat i  üzem

ese tén .

Motorvédelem (termikus mûködés), beépített tekercselés

a hosszú motorvezetékek számára,és a hirtelen

feszültségnövekedés sebességének (du/dt)

csökkentésére, védelem rövidzár, túl feszültség el len,

földelés, termikus frekvenciaváltó védelem, alacsony és

túl feszültség felügyelet,  fáziskiesés felügyelet.

Levehetõ kapcsoló és programozó egység szöveg-

ki je lzéssel.  Két szinten programozható.

Hálózat i  szûrõ a hálózat i  fe lsõhul lámok redukálásához

VDE 0160 szerint, szabályozási csatlakozások

galvanikusan elválasztva a tápfeszültségtõl  VDE 0106/

0160 szerint, rádió zavar elhárítás EN normák szerint.

- Zavarkisugárzás EN 55011 Klasse B, Grupp1

- Zavarérzékelnység EN 50082-2

Seriel le interface RS485 (8600 Baud)

FI-védõkapcsoló frekvencia váltó alkalmazása esetén

nem lehetséges.

Biztonsági felügyelet
A járókerék-motor egység kiegyensúlyozottságának

felügyelete rezgésérzékelõvel ,  motor áramfelvétel  és a

vent i látor  fordulatszámának fe lügyelete.  A biztonsági

lánc rezgésérzékelõbõl és a MENERGA-CONTROLLER-

bõl  á l l .  K iegyensúlyozat lanság esetén a berendezés

kényszer- leál l í tása. Motorfordulatszám és motor

áramfe lvé te lének fe lügye le te .  Max imál is

motorfordulatszám és maximális áramfelvétel határolás.

Maximális áramfelvétel vagy fordulatszám elérése esetén

arra a munkapontra való leszabályozás.

Nyomáskülönbség érzékelõ
Párhuzamosan kialakított  nyomásmérõ helyek a gépen,

melyekre U-csöves manométerrel lehet csatlakozni,  a

nyomáskülönbségek meghatározásához az

üzembehelyezésnél és a karbantartásoknál.

Nyomásmérési helyek a külsõ légcsatorna

csatlakozások, a befúvó-, és az elszívó ventilátor hatásos

nyomáskülönbségének mérése, az elszívott  levegõ-, és

a fr isslevegõ szûrõ nyomásveszteségének mérése.

valamint a hõvisszanyerõ nyomásveszteségének

 meghatározásához.

Légszûrõk
1 készlet légszûrõ az elszívásnál és külsõ levegõnél. F7-

es szûrõosztály integrált G3 elõszûrõ fokozattal. A szûrõ

kerete mûanyagból.  A szûrõk megfelelneka VDI 6022

megnövekedett  követelményeinek. A szabad áramlási

keresztmetszet és az aktív szûrõfelület aránya 1:22. A

szûrõk nyomásveszteségének felügyelete. A szûrõkön

csak az elszívott és a külsõ levegõ áramlik át.

Hõvisszanyerõ egység
Asszimetrikus keresztáramú lemezes hõcserélõ

pol ipropi lénbõl ,  a  berendezés te l jes szélességében.  A

hõvisszanyerõ az uszodai páramentesítés

követe lményeinek megfe le lõen opt imal izá lva,  a

légmennyiségek,  az áramlási  e l lenál lások,  a

hõvisszanyerési hatásfok és a kondenzátum elvezetés

f igyelembe véte lével .  Opt imál is  hatásfok a te l jes

külsõlevegõ hõmérséklet tartományban. Sav-, és lúgálló,

magasfokú korrózió-,  és idõál lóság.

Tûzvédelmi osztály B1 DIN 4102 szerint.

Fûtési szektor
Egy szivattyús melegvízfûtésû léghevítõ kalor i fer,

kihúzható, réz csövekbõl rápréselt alumínium lamellákkal,

vízcsat lakozások a berendezés homlokfelületén,

beleértve a menetes csatlakozású      3-útu keverõszelepet

meghajtó motorral és fagyvédelmi termosztáttal. A szelep

és a csatlakozó csövek a berendezéssel együtt szállítva,

a kivitelezõ által beépítve.

Kapcsoló-, és szabályozó berendezések
Minden a berendezésbe beépítésre kerülõ szabályozó-

vezérlõ-,  és meghajtó egység a kapcsolószekrénybe

készre bekábelezve és bekötve. A kapcsolószekrény a

berendezésre rászerelve, a szál l í táskor befordítható. A

kapcsolószekrényben bekötõ kapcsok a fõ áram

betáphoz, a motorhoz, a szabályozó vezetékekhez, fõ-

és szerviz kapcsolóhoz a berendezés áramtalanítása

számára, biztosítékokhoz és a motorvezérléshez

szükséges valamennyi komponenshez úgymint

motorvédelem, kapcsolók stb.. Elektromos bekötõ

kapcsok a külsõ mérõ-, és szabályozó jelek bekötéséhez.

Elektronikus szabályozókészülék

MENERGA-CONTROLLER DDC 04, mely a következõ

részekbõl  á l l :
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

 35.4.3 - 07/02 MENERGA ® Technischer Katalog

H a r d w a r e

Kezelõ-, és ki jelzõ egység érték beadó-, és kezelõ-

kapcsolómezõvel, kétsoros LCD-képernyõ a beállított és

a mért értékek, zsaluállások, üzemórák és üzemjelentések

ki jelzésére, valamint többszínû LED-ek az üzem-, és a

hibaje lentésekhez.  Szabadon programozható

microcontro l ler  Watchdog-mûködési  fe lügyelet te l ,  valós

idõ órával  automat ikus té l i  nyár i  idõszámítás

átkapcsolással, digitális és analóg be-, és kimenetek, RS

485 interface a programozáshoz. A program és az

óracsatornák áramkimaradás esetén biztosítottak. A mérõ

szenzorok: külsõ hõmérséklet, befújt levegõ hõmérséklet,

elszívott  levegõ hõmérséklet és páratartalom a

berendezésbe beépítve és egy C-BUS rendszerre bekötve.

Minden érzékelõ és vezér lõ egység  szabadon

programozható és címezhetõ, folyamatos kommunikáció

felügyelettel jelzi az egységek esetleges meghibásodását.

Egy kiegészítõ külsõ hõmérséklet-érzékelõ a

berendezéssel együtt szállítva a kivitelezõ által felszerelve

és bekötve.

S o f t w a r e

Szabályozó-, és vezérlõ funkciók

• Terem hõmérsékletszabályozás: kívánt érték

beállítható. Befújt levegõ hõmérséklet min/max korlátozás

az elszívott-,  és a külsõ levegõ között i  hõmérséklet-

különbség függvényében.

• Páratartalom szabályozás: kívánt érték, mint f ix

érték beál l í tható a fürdõ üzemben, nyugalmi üzemben

el to lódik a külsõ hõmérséklet  függvényében.

• Frisslevegõ bekeverés: automatikusan szabályozott

a  külsõ levegõ hõmérsékletének és az uszoda

használatának a függvényében.

• Üzemmód választás: a fürdõ-, nyugalmi-, és

közönség üzemek közötti átkapcsolás az

óracsatornával automatikusra programozható vagy

átkapcsolható kézi  üzemre.

• Érzékelõ felügyelet:  rövidzár vagy szakadás esetén

h iba je lzés .

• Hibajelentések: felosztva A-hibára és B-hibára

megjelenítve LED-en vagy/és szövegformában a

ki jelzõn. A távki jelzéshez az összesített  hibaüzenetek

potenciálmentesen a kapocssorra vannak vezetve.

• Kézi irányítófelület: Három programozási felület,

mely közül kettõ csak kód beadásával érhetõ el. Fixen

beál l í tható üzemi ál lapotok, próba üzem, folyamatos

üzemvárakozó üzemmód, és vészüzem cél jából .

Térfogatráram meghatározás
A terhelésfüggõ térfogatáramszabályozáshoz a

berendezésben ta lá lható egy nyomásmérõ készülék

(körvezeték) a ventilátor járókerék beömlõ nyílásában, és

egy statikus nyomásmérési hely a ventilátor szívóterében.

Nyomásérzékelés a berendezésebe beépített

nyomásérzékelõ dobozzal ,  tér fogatáram meghatározás

a hatásos nyomás alapján,  és k i je lzés a MENERGA-

CONTROLLER-en. A tel jes egység a DDC-ben van

programozva. A térfogatáram kijelzésének 30 °C-ra történõ

normalizálása. Külön megjelenítése a befújt és elszívott

térfogatáramnak   m3/h-ban a képernyõn. Külön beadása

az elõirt térfogatáramnak, a befúvó és elszívó ventilátor

részére. A térfogatáram állandóságának biztosítása minden

üzemál lapotra e lkü löní tet ten a MENERGA DDC

segí tségéve l .

S z û r õ f e l ü g y e l e t

Két elektronikus szûrõfelügyelet  a pi l lanatnyi

nyomásveszteség megjelenítésére Pa-ban a

MENERGA- CONTROLLER ki je lzõjén .

A melegvizes fûtõkalorifer szivattyújának
s z a b á l y o z á s a

A keringtetõ szivattyú (3/PE 400V 50Hz)  szabályozása

tel jesítmény-osztással és a DDC-n történõ ki jelzéssel.

Medencevíz hõmérséklet követõ szabályozás (opció)
A szabályozás a kívánt teremlevegõ hõmérsékletet az

aktuál is mért  medencevíz hõmérséklet  függvényében

határozza meg. A medencevíz hõmérõ a berendezéssel

együtt szállítva a kivitelezõ által beépítve.
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.4.4 - 07/02 MENERGA ® Technischer Katalog

El lenõrzési  e l járás
Próbaüzem menete:  a berendezés felépítése és a

kapcsolószekrénnyel történõ összekötése a próbahelyen.

Minden beépí te t t  egység fe lü lv izsgálata és

légtömörségének el lenõrzése. A berendezés próba

üzeme, minden b iz tonsági  paraméter  beál l í tása.  A

szoftver és az összes szabályozó-, és irányítástechnikai

elem funkciójának el lenõrzése. Jegyzõkönyv készítése

a szabvány (DIN 1940 1.rész) által  a járókerék

kiegyensúlyozására elõírt G=2,5 érték betartásáról, mely

a kiszállítás elõtt a gyárban már ellenõrzésre került.

Minõségbiztosítási rendszer: DIN EN ISO 9001-2000.

L e v e g õ i r á n y
Standard kivitelnél elszívás és befúvás balra.

Kiegész í tõk /a l te rna t ívák
  • A kezelõ oldalak változtathatósága

  • A levegõcsatlakozások változtathatósága

  • A hõmérséklet vízhõfok szerinti        szabályozása

  • Modem interface-el a távfelügyelethez

  •  Csat lakozó egység egy idegen épület fe lügyelet i

rendszer (GLT) számára történõ adatátvitelhez.

   • Megnövelt korrózióvédelem

   • Kidobó bypass

   •  A berendezés elõkészítése utólagos hõszivattyú

beépítésre.  Ebben az esetben a berendezés

geometr ia i  méretei  megegyeznek a 37-es t ipus

mérete ive l .
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.6.1 - MENERGA ® Mûszaki Katalógus

Mûszaki adatok

T í p u s 35 02 01 35 03 01 35 04 01 35 05 01

Névleges légszállítás m 3/ h 2 . 5 0 0 3 . 5 0 0 4 . 6 0 0 5 . 3 0 0

Páraelvonási teljesítmény1)

VDI 2089  szerint k g / h 1 6 2 2 2 9 3 4

Hõvisszanyerõ  nyomásvesztesége*)5) P a 1 5 0 / 1 2 0 1 5 0 / 1 2 0 1 5 0 1 5 0 / 1 2 0

Külsõ nyomásveszt.névl. légszállitásnál

Befúvó és elszívó légcsatorna2) P a 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0

Befúvó és frisslevegõ légcsatorna2) P a 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Elszívó és kidobó légcsatorna2) P a 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Hangteljesítmény szint (100% légszállításnál)

Elszívó csonk d B ( A ) 7 2 7 4 7 6 7 8

Kidobó csonk d B ( A ) 7 4 7 7 7 8 8 0

Külsõlevegõ csonk d B ( A ) 7 1 7 1 7 2 7 5

Befúvó csonk d B ( A ) 7 6 7 6 7 7 7 9

Motor teljesítményfelvétele100% légszálításnál

Befúvó ventilátor k W 1 ,1 1 ,5 1 ,9 2 ,2

Elszívó ventilátor k W 0 ,8 1 ,1 1 ,4 1 ,7

Összes teljesítményfelvétel k W 1 ,9 2 ,6 3 ,3 3 ,9

Max. áramfelvétel A 7 ,0 7 ,0 9 ,6 9 ,6

Üzemi feszültség 3/N/PE 50 Hz V 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0

A fûtõkalorifer teljesítménye

70°/50 °C3) k W 2 2 3 2 4 2 5 0

70°/50 °C4) k W 1 6 2 3 3 1 3 7

A kalorifer vízoldali

e l l e n á l l á s a k P a 6 , 6 7 1 0 9

A  kalorifer szabályozó

szelepének ellenállása k P a 1 5 1 2 2 0 1 2

Kalorifer csatlakozás D N 2 0 2 0 2 0 2 5

Szabályozó szelep csatlakozása D N 1 5 1 5 1 5 2 0

* = nagy teljesítményû hõvisszenyõ

Mûszaki adatokat és méreteket a tervezés elõtt egyeztetni

1 ) Névleges légszállításnál
2) Nagyobb külsõ  nyomásveszteség lehetséges
3 ) Levegõ belépési hõmérséklete  20 °C
4 ) Levegõ belépési hõmérséklet  30 °C
5 ) Elszívás, befúvás 100% légszállításnál
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

Berendezés méretek

35.7.1 - MENERGA ® Mûszaki Katalógus

A szervizmunkákhoz a berendezés kezelõoldala elõtt a B méretnek megfelelõ távolság,de min. 1m szabad hely szükséges

Géptípus L B H2) L 1 L 2 EL1 EL2 K L 1 K L 2 K I 1 K I 2 BE1 BE2   Tömeg1)

35 02 01 2.740 570 1.370 1.210 1.530 420 580 420 580 420 340 350 580 570

35 03 01 2.740 730 1.370 1.210 1.530 580 580 580 580 580 340 510 580 660

35 04 01 2.900 890 1.370 1.370 1.530 740 580 740 580 740 340 670 580 800

35 05 01 2.900 1.050 1.370 1.370 1.530 900 580 900 580 900 340 830 580 880

1 ) Minden tömeg  kg-ban és kapcsolószekrénnyel együtt értendõ

2 ) 100-130mm között állítható berendezéslábak, osztás külön kérésre

Méreteknél a légcsatorna csatlakozásokat és kapcsolószekrényt figyelembe kell venni

Kettõ szállítási egység, beleértve a kapcsolószekrényt, további bontási lehetõség külön

kérésre lehetséges.

Legnagyobb szállítási egység

Géptípus L B H2)     Tömeg1)

35 02 01 1.530 570 1.370 350

35 03 01 1.530 730 1.370 400

35 04 01 1.530 890 1.370 480

35 05 01 1.530 1.050 1.370 530

Tükörkép kialakítás lehetséges / a kapcsolószekrény méretek csak irányadóak

**Kéttengelyû berendezések esetén, minden tengelyhez külön kapcsolószekrény tartozik

Figyelem!

Kéttengelyû berendezéseknél

a befúvó és elszívó lég-

csatornákat közösen kell vezetni.

K L

K I

E L

B E

k ü l s õ

l e v e g õ

k i d o b á s

e l s z í v á s

b e f ú v á s

F OK L 1

K I 1

E L 1

B E 1

B

L

L 1 L 2

K I

K I 2

K
I1

K
L

1

K
I2

K
L

2

B
E

2
E

L
2

H

Padlólefolyó PP    50 (DN40)
K o n d e n z v í z - l e f o l y ó

PP    25 (DN20)

Csatlakozókeret 30 mm

F û t é s i

e lõ re

F û t é s i

v i s s z a

Kábelkivezetés a

kapcsolószekrényhez
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.6.2 - MENERGA ® Mûszaki Katalógus

Mûszaki adatok

Típus 35 06 01 35 10 01 35 13 01

Névleges légszállítás m 3 / h 6 . 3 0 0 9 . 5 0 0 1 2 . 6 0 0

Páraelvonási teljesítmény1)

VDI 2089  szerint k g / h 4 0 6 0 8 0

Hõvisszanyerõ  nyomásvesztesége*)5) P a 1 5 0 / 1 2 0 1 5 0 / 1 2 0 1 5 0 / 1 2 0

Külsõ nyomásveszt.névl. légszállitásnál

Befúvó és elszívó légcsatorna2) P a 4 0 0 4 0 0 5 0 0

Befúvó és frisslevegõ légcsatorna2) P a 3 0 0 3 0 0 4 0 0

Elszívó és kidobó légcsatorna2) P a 3 0 0 3 0 0 4 0 0

Hangteljesítmény szint (100% légszállításnál)

E l s z í vócsonk d B ( A ) 7 8 7 5 7 7

K i d o b ó c s o n k d B ( A ) 8 0 7 7 7 9

Külsõlevegõ csonk d B ( A ) 7 5 7 5 7 6

Befúvó csonk d B ( A ) 7 9 7 9 8 0

Motor teljesítményfelvétele100% légszálításnál

Befúvó ventilátor k W 2 ,8 4 ,1 5 ,8

Elszívó ventilátor k W 2 ,0 2 ,8 4 ,3

Összes teljesítményfelvétel k W 4 ,8 6 ,9 10 ,1

Max. áramfelvétel A 12 ,8 16 ,6 26 ,9

Üzemi feszültség 3/N/PE 50 Hz V 4 0 0 4 0 0 4 0 0

A fûtõkalorifer teljesítménye

Utófûtõ 70°/50 °C3) k W 5 5 8 4 1 1 1

Utófûtõ 70°/50 °C4) k W 4 0 6 1 8 0

A kalorifer vízoldali

e l l e n á l l á s a 3) k P a 1 2 6 , 5 5 , 5

A  kalorifer szabályozó

szelepének ellenállása3) k P a 1 4 1 3 9

Kalorifer csatlakozás D N 2 5 3 2 4 0

Szabályozó szelep csatlakozása D N 2 0 2 5 3 2

*  =nagy teljesítményû hõvisszenyõ

Mûszaki adatokat és méreteket a tervezés elõtt egyeztetni

1 ) Névleges légszállításnál
2 ) Nagyobb nyomásveszteség  lehetséges
3 ) Belépõ léghõmérséklet 20 °C
4 ) Belépõ léghõmérséklet 30 °C
5 ) Elszívás, befúvás 100% légszállításnál
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.7.2 -  MENERGA ® Mûszaki Katalógus

Berendezés méretek

A szervizmunkákhoz a berendezés kezelõoldala elõtt a B méretnek megfelelõ távolság,de min. 1m szabad hely szükséges .

Géptípus L B H2) L 1 L 2 EL1 EL2 K L 1 K L 2 K I 1 K I 2 BE1 BE2 H 1   T ömeg1)

35 06 01 3.700 730 2.130 1.530 2.170 580 900 580 900 580 580 420 900 2.010 1.100

35 10 01 3.860 1.050 2.130 1.690 2.170 900 900 900 900 900 580 740 900 2.010 1.400

35 13 01 3.860 1.370 2.130 1.690 2.170 1.220 900 1.220 900 1.220 580 1.060 900 2.010 1.800

1 ) Minden tömeg  kg-ban és kapcsolószekrénnyel együtt értendõ

2 ) 120mm-es alapkeretet magában foglal, osztás külön kérésre

Méreteknél a légcsatorna csatlakozásokat és kapcsolószekrényt figyelembe kell venni

kettõ szállítási egység, beleértve a kapcsolószekrényt, további bontási lehetõség külön kérésre

lehetséges.

Legnagyobb szállítási egység

Géptípus L B H2)   Tömeg1)

35 06 01 2.170 730 2.130 650

35 10 01 2.170 1.050 2.130 850

35 13 01 2.170 1.370 2.130 1.050

Tükörkép kialakítás lehetséges / a kapcsolószekrény méretek csak irányadóak

**Kéttengelyû berendezések esetén, minden tengelyhez külön kapcsolószekrény tartozik

Figyelem!

Kéttengelyû berendezéseknél

a befúvó és elszívó lég-

csatornákat közösen kell vezetni.
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Padlólefolyó  PP     50 (DN40)
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PP     32 (DN25)
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Kábelkivezetés a

kapcsolószekrényhez
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

35.6.3 - MENERGA ® Mûszaki Katalógus

Mûszaki adatok

1 ) Névleges légszállításnál
2 ) Nagyobb nyomásveszteség lehetséges
3 ) Levegõ belépési hõmérsékelete 20°C
4 ) Levegõ belépési hõmérséklete 30°C
5 ) Elszívás-, befúvás 100% légszállításnál

* = nagy teljesítményû hõvisszanyerõ

Mûszaki adatokat és méreteket a tervezés elõtt egyeztetni

Gépt ípus 35 16 01 35 19 01 35 25 01 35 32 01 35 36 01

Névleges légszál l í tás m 3/ h 15 .800 19.000 25.000 32.000 36.000

Szárítási teljesítmény 1) VDI 2089 szerint k g / h 1 0 0 1 2 0 1 5 7 2 0 2 2 2 7

Hõvisszanyerõ nyomásvesztesége* )5) P a 150 /120 150 /120 150 /120 150 /120 150 /120

Külsõ nyomásveszteség névl.  légszál l í tásál

Befúvó- és elszívó légcsatorna 2) P a 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0

Befúvó- és frisslevegõ légcsatorna 2) P a 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0

Elszívó- és kidobó 2) P a 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0

Hangtel jesí tmény szint  (100% légszál l í tásnál)

Elszívó csonk d B ( A ) 7 8 8 1 8 3 8 2 8 3

Kidobó csonk d B ( A ) 8 0 8 2 8 4 8 4 8 5

Külsõlevegõ csonk d B ( A ) 7 7 7 7 8 0 8 0 8 0

Befúvó csonk d B ( A ) 8 1 8 1 8 3 8 4 8 4

Motor tel jesítményfelvétele 100% légszál l í tásnál * )

Befúvó ventilátor k W 7 ,2 8 ,4 11 ,8 15 ,6 17 ,1

Elszívó venti látor k W 5 ,2 6 ,3 9 ,3 11 ,7 13 ,1

Összes tel jesí tményfelvétel k W 12 ,4 14 ,7 21 ,1 27 ,3 30 ,2

Max. áramfelvétel A 30 ,6 36 ,7 49 ,9 66 ,0 66 ,0

Üzemi feszültség 3/N/PE 50 Hz V 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0

A fûtõkalori fer tel jesítménye

Utófûtõ 70°/50°C 3) k W 1 4 0 1 7 0 2 2 6 2 8 9 3 3 1

Utófûtõ 70°/50°C 4) k W 1 0 2 1 2 3 1 6 4 2 1 0 2 4 1

Vízoldali áramlási

ellenállás az utófûtõben 3) k P a 5 5 ,5 5 ,5 7 ,5 8

Vízoldali áramlási

el lenál lás a szelepen3) k P a 1 4 8 ,5 1 5 9 ,5 1 3

Kalor i fer csat lakozás D N 5 0 5 0 6 5 6 5 6 5

Szabályozó szelep csatlakozása D N 3 2 4 0 4 0 5 0 5 0
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MENERGA ® uszodai páramentesítõ légkezelõ

Típus: 35 . .  . . ThermoCond ® solVent ®

A szervizmunkákhoz a berendezés kezelõoldala elõtt a B méretnek megfelelõ távolság,de min. 1m szabad hely szükséges

Géptípus L B H2) L 1 L 2 A B 1 A B 2 A U 1 A U 2 FO1 FO2 Z U 1 Z U 2 H 1  Tömeg1)

35 16 01 4.020 1.690 2.220 1.850 2.170 1.540 900 1.540 900 1.540 580 1.380 900 2.100 2.200

35 19 01 4.020 2.010 2.220 1.850 2.170 1.860 900 1.860 900 1.860 580 1.700 900 2.100 2.400

35 25 01 4.980 2.010 2.860 2.170 2.810 1.860 1.220 1.860 1.220 1.860 580 1.700 1.220 2.740 3.200

35 32 01 5.620 2.010 3.500 2.330 3.290 1.860 1.540 1.860 1.540 1.860 740 1.700 1.540 3.380 4.400

35 36 01 5.780 2.330 3.500 2.490 3.290 2.180 1.540 2.180 1.540 2.180 740 2.020 1.540 3.380 5.000

Tükörkép kialakítás lehetséges / a kapcsolószekrény méretek csak irányadóak

Kapcsolószekrénymagasság a 35 36 01-es t ípusnál 1.600 mm

**Kéttengelyû berendezések esetén, minden tengelyhez külön kapcsolószekrény tartozik

Figyelem!

Kttengelyû berendezéseknél

a befúvó- és elszívó lég-

csatornákat közösen kell vezetni.

Berendezés méretek

35.7.3 - MENERGA ® Mûszaki katalógus

Legnagyobb szállítási egység

Géptípus L B H2)   Tömeg1)

35 16 01 2.170 1.690 2.220 1.250

35 19 01 2.170 2.010 2.220 1.350

35 25 01 2.810 2.010 2.860 1.700

35 32 01 3.290 2.010 3.500 2.350

35 36 01 3.290 2.330 3.500 2.600

1 ) Minden tömeg kg-ban és kapcsolószekrénnyel együtt értendõ
2 ) 120mm-es alapkeretet magában foglal, osztás külön kérésre

Méreteknél a légcsatorna csatlakozásokat és kapcsolószekrényt figyelembe kell venni

Kettõ szállítási egység, beleértve a kapcsolószekrényt, további bontási lehetõség külön kérésre

lehetséges.
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